
Лабиринт	
  	
  
(без	
  основания)	
  
	
  
Деталей:	
  24	
  шт.	
  
	
  

1. Бортики	
  боковые	
  большие	
  	
  
Кол-­‐во:	
  2	
  шт.	
  
Материал:	
  Белая	
  ламинированная	
  ДСП	
  толщиной	
  16	
  мм.	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

2. Бортики	
  боковые	
  малые	
  	
  
Кол-­‐во:	
  2	
  шт.	
  
Материал:	
  Белая	
  ламинированная	
  ДСП	
  толщиной	
  16	
  мм.	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

3. Направляющая	
  	
  
Кол-­‐во:	
  5	
  шт.	
  
Материал:	
  Профиль	
  алюминиевый	
  	
  П	
  образный	
  (Швеллер)	
  
Рекомендуемые	
  	
  характеристики:	
  

25х24х25х
2 

 

Алюминиевый профиль 
швеллер 25 на 24 на 25 мм 
(толщина стенки 2) 

2370	
  

297	
  

378	
   378	
   378	
   378	
  378	
   380	
  

Отверстия	
  диаметром	
  2	
  мм	
  

Отверстия	
  под	
  Евро-­‐шуруп	
  

1182	
  

297	
  

Отверстия	
  под	
  Евро-­‐шуруп	
  



	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

4. Секция	
  Х	
  
Кол-­‐во:	
  5	
  шт.	
  
Материал:	
  Белая	
  ламинированная	
  ДСП	
  толщиной	
  20	
  мм.	
  
	
  

	
  
5. Секция	
  Y	
  

Кол-­‐во:	
  5	
  шт.	
  
Материал:	
  Белая	
  ламинированная	
  ДСП	
  толщиной	
  20	
  мм.	
  
	
  

6. Выступ	
  секции	
  Y	
  
Кол-­‐во:	
  5	
  шт.	
  
Материал:	
  Белая	
  ламинированная	
  ДСП	
  толщиной	
  20	
  мм.	
  
(Высота	
  меньше	
  высоты	
  секции	
  Y,	
  т.к.	
  должно	
  остаться	
  место	
  под	
  
направляющую.	
  Отверстия	
  должны	
  соответствовать	
  секции	
  Y)	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

1182	
  

16	
   16	
  

1150	
  

378	
  

300	
  

Отверстия	
  под	
  Евро-­‐шуруп	
  
378	
  

300	
  

Отверстия	
  под	
  Евро-­‐шуруп	
  
60	
  

270	
  


